SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/20090/03/2019

Wyniki badan s B Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka TR m_etl:ldr ’ Niepewnost g i E :rartoéci (NDS)
badaweze] 084615/02/2019 | '°ZSZErEONA gg £ wskaznikow
L 4
Chior wolny mgl KJ-15.7-27 (A)(ZPS) 0.21 10,05 TE |MW| <032 9=1¢
pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A),(ZPS) 7.6 10,2 TE|MW| 65-95%1%9=1C
Przewodnost elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 223 23 TE |MW | <250pf 110 =1C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminium) pgl PN-EN IS0 17294-2:2016-11 22,7 23 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Metnost NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.44 10,14 PS|MW | Zalecany zakres
(A).(ZPS) s 1S ne
Barwa mgPth PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | MW §) 21C, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS [ MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS [ MW A
Ogélna liczba mikroorganizmaow w jtkAml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZPS) 1 <15 PSIMW|  bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h m;r;fﬁ::gl}%ch
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN IS0 7899-2:2004 0 - PS | MW 0
(A).(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100miI PN-EN ISO 0 - PS | MW gh=1c
9308-1-2014-12+A1:2017-04
(A).(ZP3)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A)(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kelonie w 100 ml

NDS - zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,
poz. 2294)
§)i8)=1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewane] do butelek lub pojemnikdw wartost minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w dilenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze byé nizsza.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiomiku magazynujagcym wode w Srodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyc do osiagniecia wartosci parametryczne)

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian.

Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (MPL). W przypadku wykrycia bakteni grupy coli < 10 jtk

(NPL)Y100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.
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Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszezona, parzysta, wybor niewymuszony
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