SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/131167/12/2020

Wyniki badan Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikaca mm ’ L CEpELIIE § i % :artoéci (NDS)
padawezel 065438/12/2020 | "OZSZErZONA g; E wskaznikow
<
Chior wolny mgll KJ-1-5.7-27 (A)(ZPS) 019 10,04 TE|MW| <03¥1U=1C
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 72 0,2 TE|MW| 65 0581 9=1C
Przewodnosc elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A) (ZPS) 196 430 TE MW | <2500 %1% =1¢
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Stezenie chloraminy mg/ KJ-1-5.751 (A),(ZPS) 0.17 +0,06 TE|MW| <p5d=¢C
Chrom (Cr) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 - PS | MW <50
(A).(ZPs)
Oléw (Pb) pgh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 - PS | MW <14 =18
(A).(ZPs)
Kadm (Cd) ugh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 - PS | MW <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mgl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 - PS|MW| <20%7%=1®
(A).(ZPS)
Sod (Na) mgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 8,19 0,82 PS | MW =200
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 11,8 12 PS | MW <200
(A).(ZPs)
Mangan (Mn) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 - PS | MW <50
(A).(ZPs)
Zelazo (Fe) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <600 - PS | MW <200
(A)(ZPS)
Nikiel (Ni) pgh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS | MW <209= 18
(A).(ZPS)
Arsen (As) pgh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 - PS | MW <10
(A).(ZPS)
Selen (Se) g PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 - PS | MW <10
(A).(ZPs)
Antymon (Sb) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 - PS | MW <5
(A).(ZPs)
Bor (B) mgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS [ MW <10
(A).(ZPS)
Ogélny wegiel organiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) 16 0.4 PS | MW bez
niepr?wingl}om:ch
Zmian
Siarczany (S0.7) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 14,7 23 PS | MW <250 & =
Chlorki (CI") mg/l IS0 15923-1:2013 (A),(ZPS) 104 121 PS | MW <2508 =1
Fluorki (F7) mg/l IS0 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,10 10,02 PS | MW <15
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027-1-2016-09 0,22 10,07 PS |MW | Zalecany zakres
(A.ZPS) o 1L
Barwa mgPt1 PN-EN ISO 7887:2012; <5 § PS | MW 8216 A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 . PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mgll PN-EN IS0 84672001 (A),(ZPS) 0.89 £0.23 PS MW <5 M=1c
nadmanganianowy)
Bromiany ugh PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 - PS | MW <qp ¥ 18
Amonowy Jon (Jon amonu) mgl IS0 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 - PS | MW =050
Azotany (NO,) mgll ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 474 +0,72 PS [ MW <502 =8
Cyjanki pgh PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 - PS | MW <50
(A)(ZPS)




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/131167/12/2020

Oznaczany parametr Jednostka Idem:r:acja m_etody Wyniki badan Niepewnosé g E g Do::m'::m
el 06543g/1212020 | O7SZErZONA g; E wskaznikow
<
Rig (Hg) pgll PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) < 0,050 - PS | MW <10
Benzo(a)piren gl KJ-1-5.4-13C (A),(ZPS) < 0,003 - PS | MW <0010
Suma wielopierscieniowych gl KJ1-5.4-13C ) (4),(ZPS) <0,024 - PS | MW <0109 =8
weglowodordw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ngh KJ-1-5.4-14C (A),(ZPS) <0075 , PS | MW <010 V=B
Epichlorohydryna pgl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 _ Ps | MW <0,10 =8
Benzen ugh PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 - Ps | MW <10
Chlorek winylu ugh PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <015 - PS | MW <0550 =8
Suma trichloroetenu i ugh PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <20 - PS | MW <10
tetrachlorostenu
1,2-Dichloroetan ugh PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <08 _ PS | MW 30
Trichlorometan (Chloroform) mgll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) 0,028 +0,009 PS|MW| <0030%=1
Bromodichlorometan mgl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) 0,004 +0,002 PS MW [ <0015%2"
Trihalometany - ogélem (suma THM) ugl PN-EN ISO 10301:2002 & 32,0 19,6 ps[Mw| <100@ 710z
(A)(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW| <0109 17 =18
4.4-DDE (Pestycyd) kgl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS(MW| <010%'7=1®
4,4-DDT (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS|MW | <0109 17 =18
2.4-DDD (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468-2002 (A),(ZPS) <0,020 _ PS[MW| <0108 =18
2,4-DDE (Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 _ PS|MW| <0108 17 =18
2.4'DDT (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS MW | <0108 17 =18
alfa-HCH (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PS[MW| <0109 =8
beta-HCH (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS MW | <0109 17 =18
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS MW | <0108 17 =18
defta-HCH (Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0.,020 - PS |MW| <0087 =18
HCH (suma izomerdw alfa, beta, ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,080 _ PS [MW| <0109 7=18
gamma i delta)
Aldryna (Pestycyd) ug PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS MW | <0,0309 N=18
Dieldryna (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 _ PS MW | <0,0309 D=8
Endryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 _ PS[MW| <p,2108 17 =18
Aldehyd endryny (Pestycyd) gl PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) =0,020 - PS MW | <D,10%77 218
Izodryna (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW | <p10% 17 =18
Heptachlor (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS MW | <0,0308 D=8
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) pg/ PN-EN ISO 64682002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW| <00309 N =8
Metoksychlor (Pestycyd) pgll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS MW /| <0,10% 7 =18
cis-Chlordan (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS[Mw| <0108 17218
trans-Chlordan (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 _ Ps [MW| <0109 T=E
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PS |[MW| =009 =18
Heksachlorobenzen (Pestycyd) pgl PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS MW | <D,10%77 218
DDT/DDE/DDD - suma izomerow ugh PN-EN ISO 6468:2002 ™7 (A) <0,120 - PS | MW -
Suma pestycydow ugl PN-EN ISO 6468:2002 ™ <044 - PS MW | <0509 T8=1E
(A)(ZPs)
Liczba mikroorganizméw (22°C) jtk/ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) nie wykryto - PS | MW bez
niepr?wigl)o%ch
Zmian
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100mI PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | MW 0

(A).(ZPS)




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/131167/12/2020

. Wyniki badan g 8 Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacia mgtody ! R gi ; \iartoéci (NDS)
SR 065438/12/2020 | '°OZSZErZONA g; g wskaznikow
<
Liczba bakterii grupy coli itk/100ml PN-ENISO 0 , PS | MW 0"=1c
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZPS)
Liczba Escherichia coli jth/100mI PN-EN ISO 0 - PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A)(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN IS0 14189:2016-10 0 _ PS | MW [RESE
facznie ze sporami (A).(ZPS)

Jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/131169/12/2020

Wyniki badan d B Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja m_etody ’ B § E E \Iiartoéci (NDS)
padaweze] 0654371272020 | 'CZSZErZONA g; s wskaznikéw
T
Chior wolny mg/l KJ--5.7-27 (A),(ZPS) 0.24 10,05 TE | BS <p32in=z1c
pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A),(ZPS) 7.2 10,2 TE|BS | 65-95919=1C
Przewodnosé elekiryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 194 £30 TE|BS | <2500 %1 10I=1C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminium) gl PN-EN ISO 17294-2-2016-11 13.4 114 PS| BS <200
(A).(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.18 +0,06 PS| BS | Zalecany zakres
(A).2PS) o 1ML
Barwa mgPtl PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | BS 521G, A°
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) =1 } Ps | BS A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - Ps | BS A
Liczba mikroorganizméw (22°C) jtkrtml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZPS) 2 <16 Ps | BS bez
niepr?wigl}cm:ch
Zmian
Liczba enterokokaw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | BS 0
(A).(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | BS ph=e
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A)(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Ps | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A)(ZPS)

tkf100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,

poz. 2294)
8)i9) =10 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowane] rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
rozlewane] do butelek lub pojemnikdw z natury bogate] w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla wartos¢
minimalna moze byé nizsza.
Biazc W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiomiku magazynujgcym wode w Srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wednego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
7)=1C, A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametryczne]
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.
fziC. A Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
n=z1c Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmaw nie przekraczata:
— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta.
611 10) 21C Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
f=z1c Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPLY100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w zwiazkuz § 21 ust. 4
rozporzadzenia.
Normal/procedura badawecza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

KJ--5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016




