Raport z badan nr 56243/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow

prawnych *

Temperatura (T) ; .
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C o P 20 <

pHw 20°C :
Al g H +0. -
©) | PN-EN 150 10523:2012 - (2.0-12.0) L 5395 4

Przewodnosc elektryczna wiasciwa w
25°¢

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
uS/cm

A(S) 159 i 18 uS/cm max. 2500 26

Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 e mg/I Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*! ;

Metnosé¢ :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.42 | $0.16 NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

P "
M) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*2 2 TN

Zapach / liczba progowa zapachu TON

A
&) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*3

<1 P e TON #

Glin/ Al :
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000) <10 - ug/l max. 200 G

pe/l

Chlor wolny (T)
PB/BT/ll/E:Z%OS.ZOlG na podstawie 014 S04 gl il e
testu odczynnikowego Hach - :
(0.02-8.0) mg/I ]

A(S)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO i .
A | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) L oo a0 24

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN 1SO : )
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) a 1 gl max:0 o

jtk/100 ml

A(S)

Ogolna liczba mikroorganizméw w {
A(S) | 22°Cpo 72h 0 : jtk/ml max. 200 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml -

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.



Raport z badan nr 56244/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow

prawnych *

Temperatura (T) : o o
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C il s ¢ )

algy | PHW20'C 73 i #02 6,5-9,5 26

PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0)

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w

25°C :
: +
AS) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) b¥ | & e % 2500 46

uS/cm

Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 . mg/I Pt ¥
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' !

Metnos¢ '
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.38 ¢ %0.15 NTU max. 1 G
NTU !

Smak / liczba progowa smaku TFN of . TEN &

A
) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*2

Zapach / liczba progowa zapachu TON 24 . TON ¥

A(S,
) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

Glin / Al :
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000) <10 s g/l max. 200 26
ug/!

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/!

A(S) 0.14 i #0.04 mg/| max. 0,3 G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

A(S) 0 : jtk/100 ml max. 0 26

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

A(S) 0 : jtk/100 ml max. 0 G

0goélna liczba mikroorganizmow w i
AS) | 22°Cpo72h 0 i jtk/ml max. 200 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.




Raport z badan nr 57457/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepisow

prawnych *

Temperatura (T) 10.7 : 6 c )

i PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C

pil 75 | £0.2 6,59,5 26

AlS) PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)

Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
uS/cm

A(S) 161 | 48 uS/cm max. 2500 26

Akryloamid 20040

PB/I/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) pg/! ve/! maxi0;1 -

A(S)

Antymon / Sb :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <100 | - g/l max. 5 ZG
(1.00-5000) pg/! :

Arsen / As ;
A(S) | PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 - 400 4 == ug/! max. 10 26
(1.00-5000) pg/! '

Azotany / NO3 :
A(S) | PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) 2.7 {07 mg/| max. 50 G

mg/!

Benzen :
A(S) | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000) <0.5 : ug/l max. 1 G

ug/!

Benzo(a)piren ]
A(S) | PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 ug/l max. 0,01 G

ug/!

Bor/B 1
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (0.015-500) 0.026 w +0.003 mg/| max. 1 2G

mg/!

Bromiany / BrO3
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <20 ug/l max. 10 G

ug/!

Chlorek winylu :
A(S) | PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-25) <0.25 ug/! max. 0,5 G

pe/!

Chrom ogdlny / Cr
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (3-500000) <3 : - pg/! max. 50 2G

ue/!

Cyjanki ogolne
PB/FCH/68/A:10.04.2012 na

: | 4 G
podstawie testu kuwetowego Hach <30 we/ mExss0

A(S)

Lange nr LCK 319 - (30-35000) pg/! ]
1,2-Dichloroetan / EDC
A(S) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-100) <1.0 : - pg/! max. 3 G
ug/! i

Fluorki / F :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) <0.10 - mg/| max. 1,5 G

mg/|

Kadm / Cd :
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - <050 | - g/l max. 5 26
(0.50-500000) pg/! :

Miedz / Cu ;
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000) | <0.004 | - meg/| max. 2 2G

mg/I

Nikiel / Ni :
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (4-500000) <4 i - ng/l max. 20 26
ug/! ’




Raport z badan nr 57457/LB/2021

Otéw / Pb i
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000) 20 B = ug/! max. 10 G
pe/l !

Aldryna ;
A(S) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | - ug/! max. 0,1 26

pe/!

Dieldryna ;
A(S) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0010 | - pg/l max. 0,1 26

ug/!

Endryna :
A(S) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 - ug/l max. 0,1 2G

ug/!

lzodryna :
A(S) | PN-EN 1SO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 | - g/l max. 0,1 G

ug/l

Heptachlor !
A(S) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.010-0.60) <0.010 - pg/l max. 0,1 G

pg/l

Epoksyd heptachloru - suma :
A(S) | PN-ENISO 6468:2002 - (0.010-1.2) <0.010 : -— ug/l max. 0,1 G

ug/l

Pestycydy chloroorganiczne - suma H
A(S) | PN-EN ISO 6468:2002 - (0.050-215) <0.050 ! = ug/l max. 0,5 G

pg/l

Rtec / Hg

PN-EN 1SO 12846:2012+Ap1:2016-07;
PB/I/11/D:10.04.2020 - (0.50-500)
pg/l

AlS) Zor N ug/l max. 1 72G

Selen / Se :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - <100 - pg/l max. 10 G
(1.00-5000) g/l :

Suma trichloroetenu i

tetrachloroetenu :
0 - [ .10 G
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-500) =8 | He/ max

ug/l

Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne / WWA- suma
) : . | . 0,1 G
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) <0.006 ! pg/ max

ug/l

A(S)

THM - suma :
Afs) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-1000) 2 | o« ue/! max. 100 26

ug/l

Glin / Al !
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000) <10 - ug/! max. 200 G

pg/!

Jon amonowy/ amoniak / NH4 :
A(S) | PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130) <0.26 ! - mg/I max. 0,5 G
mg/| :

Chlorki / Cl :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 9.6 L 16 mg/I max. 250 76
(2.0-10000) mg/!| :

Mangan / Mn :
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (1-500000) <1 H ug/l max. 50 G

ug/!

0gdlny wegiel organiczny/ OWO 1.0 +0.41 me/l

AS) | pN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/I

Siarczany / S04 :
A(S) | PN-EN ISO 10304-1:2009 - 23 P43 mg/| max. 250 7G
(2.0-10000) mg/I '

Sod / Na {
A(S) PN-EN 1SO 11885:2009 - (1.0-10000) 9.0 H 4 § mg/| max. 200 G
mg/ :




Raport z badar nr 57457/LB/2021

Indeks nadmanganianowy i
A(S) | (utlenialnos¢) 13 1 103 mg/I max. 5 G
PN-EN 1SO 8467:2001 - (0.5-800) mg/! :

Bromodichlorometan /

Dichlorobromometan E
3 L 0. | /
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250) Wl ; o ue/ s =

g/l

A(S)

Trichlorometan / Chloroform :
A(S) | PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-250) 18 : +3 ug/!l max. 30 G

ug/!

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/!

A(S) 011 | 0.03 mg/| max. 0,3 26

Chloramina / NH2CI
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
(0.02-8.0) mg/I

A(S) <002 | - mg/| max. 0,5 26

Barwa !
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 HE mg/l Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' ]

Metnos¢ i
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.38 i $0.15 NTU max. 1 2G
NTU :

Smak / liczba progowa smaku TFN

: *
AS) | pN-EN 1622:2006 - (1-16) TEN*2 = 1 i

Zapach / liczba progowa zapachu TON 24 . TON ”

AR PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

Zelazo ogdlne / Fe ;
A(S) | PN-EN ISO 11885:2009 - (4-1000000) 28.2 1 134 ug/l max. 200 2G

ug/!

Epichlorohydryna :
A(S) | PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20) <0.060 ! --- ue/! max. 0,1 G

ug/!

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO § ,
AB) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) g Jtk/20p 1l iR L

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN 1SO i )
AS) | 5308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) I S0 wax. <k

jtk/100 ml

Ogdlna liczba mikroorganizmow w i
A(S) | 22°Cpo 72h 0 ; jtk/ml max. 200 2G
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml i

Liczba Clostridium perfringens

(tacznie ze sporami) .
: | . 2G
PN-EN ISO 14189:2016-10 - (1-80) B L mas

jtk/100 ml

A(S)

Liczba enterokokow katowych ‘
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 : jtk/100 ml max. 0 G
jtk/100 ml ]

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.



