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Wynslrezutaty Hispawnnas a Dopuszczaine
OZNACTany parametr Jadnosika — badarn iy} T } wartosel
! 071853122023 [y - | i wakaznikaw
Chiar walry mig PE-DPP-2T [AL{ZPS) 0,20 +1,08 TE | MW sg3 7 B
pH - PH-EN IS0 1052232012 (A)(ZFS) 76 =02 TE MW | E5-35% =T
Przewodnost elekiryezna Sicm PH-EN Z7TEBS51508 (AL[ZPS) 110 218 TE |MW | =zsgo®' =
wiasciwa [FEW) w temp. 25°C
Glin [Aluminiurm) O PH-EN I50 17204-2-2015-11 <10,0 £1.5 F2 | MW s 200
[ARZPS)
Metnose WTU PN-EN IS0 TO27-1:2016-0% 0,17 0,08 F2 MW | Zalecany zakres
(ALZPS) Pt
Barwa mgPtl PM-EN IS0 TEAT:2012; <5 - Fa | MW =a, A
Ap1:2015-05 (A)[ZPS5)
Liczha progows Zapachu (TON) - PH-EN 16222006 {A)(ZPS) <1 - FS | MW .
Liczoa progowa smaku [TEN) - PN-EN 1522-2006 (A).[ZPS) <1 - B3| MW ~
Licza milroofgantzmaw (227C) [t i PH-EN 50 5222:2004 [AJ(ZPS) 2 «1-7 P2 MW bez
riapraw
E’l1|ﬂ'1l€:g'w:zﬂ‘I
Liczna bakterl grugy coll | 100mi PH-EN IS0 o - F3 | MW ph=te
S306-1:2014-12=A1:2017-04
[AMZPS)
Liczna Eschenichla call JR100mi FH-EN 150 0 - 2 MW o
G30E-1:2014-12241:2017-04
LALZPS)

[tki100mI - liczba [ednostak tworzaeyeh koionle w 100 mi

MDS - Zgodnie z Roeporzadzeniem Ministra Zorowia z 07.12.2017r. w sprawie [ako s wody preeznaczons| do spozycla przez Iwdzl (Dz. U. z 2017r.,

paz. 2264)
01x=a Parametr powknlen byt uwzgledniony przy coenle agresywnych wiatchwoéc korozyjnych wody, W odniesleniu do wody
niegazowans| roewans] do butzlek lub pojemnikow WarDss minimalna moze Zostat 0bNZona oo 4,5 |ednostek pH. DIa wody
roziewans| do butsiek Iub pojamnikow 2 natury bogate] w dbiensk wegla lub szhucenle webogacons] diflenklem wegla wartnes
minimaina moze oye nizsza.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeiedl woda [est dezynfekowana chiorem lub jego zwiazkamil; Dopuszezaine stezenie wolnego
chicnu w Zolomiku magazynuigeym wods w srodkach transporty l3dowegn, powistrznaga lub wodnego wynosl 0,340,5 mgl,

W przypadku uzdatniania wody powierzchniows] nalezy dazye do osiagniccia warnosc parametryczne)

nieprzekraczalacs] 1,0 NTU {nefelomainycznych jednastak metnoscl) w wodzie po uzdatnienlu; Akcepiowalna przsz korsumentow |
bez nieprawidowych zmian.

Poiadana wartose 1890 parametry w wodze w kranie konsumenta — do15 mg P, Akceptowaing przez konsumeniow | bez
nigprawidiowych zmian,

Akcepiowaina przsz konsumentiw | bez nleprawidiowych zmian.

Zaleca ske, aby 0goina liczba mikroorganizmew nle prekraczala:

— 100 & A1 ml w wodze wprowadzane] do sled wodociggowe],

— 200 [% A1 mi w kranke kensumenta.

Parameir powinien byt uwzgiedniony przy coenlke agresywnyeh wiasclwose korzyjnych wody, OzZnaczana w iemperateze 25 °C
DOpUSZoza sis pojedyncze bakters « 10 [ (MPL). W prZypadky wykrycia baktarl grupy coll < 10 J&

[MPLY100 mi naisy wykonat badanie parametn E.coll | enterokokl w zwlazi  § 21 ust 4

razporzadzenia.
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Nomalprecedura badawcza Diata, wersja ilub informacje dodatkowe
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PN-EN IS0 105232012 Temperaiura pomiar pH: 10.0°C.

PN-EN 278B58:1998

Temparaiura pomlary PEW: 10.0"C. Korekia za pomocd urzadzen|a oo Kompensac)] wpsywu tamperabury

PH-EN 16222006 Melnia UpMOEZCZona, parTysta, wybor niewymuszony




