SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/16968/02/2024

5 Wynikilrezultaty Miepewnosc E Dopuszczalne
Identyfikacja metody - .
Oznaczany parametr Jednostka i N badan {y) R 3; wartosci pos
1 073068/02/2024 ) =3 wskanikéw
«
Chior wolny mgll PB-DPP-27 (A),(ZPS) 0,06 +0,02 TE | BS zp3diB=IC
pH - PM-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 71 +02 TE|BS | g5-g58i®=1C
Przewodnost elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 190 +29 TE | BS | =o500® ¢ 0 =iC
wiaiciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminium) wall PM-EN IS0 17294-2:2016-11 =10,0 +15 P3| BS =200
(A),(ZPS)
Metnosé NTU PM-EN IS0 7027-1:2016-08 =0,10 +0,03 P3| BS | Zalecany zakres
(A),ZPS) do 1o ott, x
Barwa mgPtl PN-EN IS0 7T887:2012; <5 - rs | BS 5§} =1C, A
Ap1:2015-06 (4),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - P3| BS
Liczba progowa smaku (TFN) - PM-EN 1622:2006 (A),(ZPS) =1 ; P3| BS A
Liczba mikroorganizméw (22°C) jtk1mi PM-EN IS0 £222:2004 (A4),(ZPS) nie wykryto - PS | BS bez
nieprawi
zmian ) z1C
Liczba bakterii grupy coli jtis100mI PN-EN IS0 o - rs| BS g =1
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(4),(ZP5)
Liczba Escherichia coli jtkr100mI PM-EN IS0 0 - P3| BS 0
9308-1:2014-12+41:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczha jednostek tworzgeych kobonie w 100 mil
MDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczong do spozycia przez ludzi (Dz. Uz 2017,

poz. 2294)

6 18) =1 Parametr powinien byt uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegarowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosé minimalna moze zostat obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
rozlewane] do butelek lub pojemnikdw z natury bogate] w ditienek wegla lub sztucznie wzbogacons] ditlenkiem wegla wartest
minimalna moZe byt nizsza.

Big=1c W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne steZenie wolnego

N chloru w zhiorniku magazynujacym wode w rodkach transportu ladowego, powistrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mgil.

i A

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] naleZy daZyt do osiagniscia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnogci) w wodzie po uzdatieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nigprawidiowych zmian.

5 =1c. A* Pozadana wartost tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PHfl; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidhowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentdw i bez nisprawidiowych zmian.
A =16 Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzansg] do sieci wodociggows],

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6110y =1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoaci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
h=1c Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(MPL )00 ml nalezy wykonat badanie parametru E_coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Morma/procedura badawcza Data, wersja iflub informacje dodatkowe

PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 .
PN-EN IS0 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 7.4°C.
PHN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 7.4°C. Korekta za pomocy urzadzenia do kompensacii wpdywu temperatury
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony




